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最初に必ず 
読んでね！ 
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決冒溫 


AC アダプタ 


平らな場所に置く 


印刷した用紙が出てくる 
場所をあけておく 


電源コード 


USB ケープルは 
まだつながないで! 


プリンタの電源を入れる 


電源を入れよ 


プリントヘッド 


をとりつけよ3 


中央に出てくる 

ここに取り付けます 


つまんで上げる 


V マークと A マークを合わせる 

_ / 


ここ以外は 
触5ないで！ 


しっかりと押す 


取り外したら 

捨てる 
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インクタンク 


をとりつけよ5 


■ J ンタドライバのインス I ル 


/少し待って！） 


閉じる 


カラーも同様に 
取り付ける 


►マークと婣マークを合わせて、 
斜めに差し込む 


プリンタが準備動作をはじめます。 
約2分かかります。 


をしつかりと押してね 


ブラック 


取り外したら 

捨てる 


ブラックは奥側に入れる 


プリントヘッドと 
インクタンクは 
ここに 

取り付けてね ！ d 


トラプルが起きたときには、 
『基本操作ガイド』の 
「困ったときには」 （66 ページ） 
を参照してね！ 



































プリンタドライバとマニュアル、ユーテイリテイ、アプリケーシヨンをインストールしよう 

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!-ールする）ことが必要です。 


多参考 畐線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、『基本操作 
ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .55) を参 
照してプリントへッド位置を調整してください。 



本紙では 、 Windows XP の画面で説明しています 。 Windows 2000、 Windows Me、Windows 98 の場合も同様の手順です d 




Macintosh 


本紙では 、 Mac OS Xv.l0.3.x でのセットアップについて説明しています 。 Mac OS X vl0.2.8 以上をお使いください。 


W 



•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

•Windows XP にインス!-ールする場合は、[コンピュータの管理者]の 
権限を持つユーザ名で□グオンする必要があります。 

•Windows 2000にインス!-ールする場合は、 Administrator のグルー 
プとして□グオンする必要があります。 

•インス I -ール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。 


もし次のような画面が自動的に表示されたら… 

① [キャンセル]をクリックする 

② プリンタの電源を切る 

③ コンピュータ側の USB ケーブルを 
抜く 

④ 以下の手順3から操作する 

* 赤外線通信の場合は、[キャンセル]をクリックしたあとプリン 
夕の電源を切り、以下の手順3から操作します。 


プリンタの電源を切る 

コンピュータの電源を入れて、 Windows を起動する 

3『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 



[プリンタの接続]画面が表示された5、プリンタと 
コンピュータを接続する 
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プリンタの接統 
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赤外線通信の場合は、赤外線ポートが 80 cm 以内で向かい合う 
ようにしてください。 

プリンタの電源を入れる 



プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合は[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 
を選び、をダブルクリックします。 

4以下の画面が表示されたら[おまかせインストール] 
をク IJ ツクする 


2分間経っても次の手順に進めないときは、『基本操作ガイド』 
の「プリンタドライバがインス!ルできない」 （ P .67) を参 
照してください。 

このあとに、アプリケーションやユーテイリテイがインス! 
ルされます。 

画面の指示にしたがってください。 



プリンタドライバのインス I ルには、[おまかせインス I 
ル]と[カスタムインス I ル]の2種類があります。 

[おまかせインス!ル]を選ぶと、プリンタドライバ、アプリ 
ケーシヨン、ユーティリティ、電子マニュアルが自動的にイン 
ストールされます。 


9 [インス!^ール結果]の画面が表示された5 [ OK ] 
をク ij ツクする 



[電子 マニュアル] [ヘッド位置調整のご案内] [マイ プリンタ] 
の画面が表示されたら、[次へ]をクリックしてください。 


[おまかせインストール]の画面が表示されたら、 
[インストール]をク 1 J ツクする 



6使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読 
んで[はい]をクリックする 


このあとに、プリンタドライバや電子マニュアルがインス!ル 
されます。 



Microsoft® 、 Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です ^ 
本紙では、 Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft® Windows® 2000 、 Microsoft® Windows® 
Millennium Edition 、 Microsoft® Windows® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows 2000 、 
Windows Me、Windows 98 と略して記載しています 0 


K ) [インストールが完了しました]の画面が表示された 
5 [終了]をクリックする 

再起動を促す画面が表示される場合は、[再起動]をクリックし 
てください。 





デスクトップに tEtJ が表示されていれば、[おまかせインス!-ール]は 
完了です。プリンタの使用中に操作に困ったときは、このアイコンをダ 
ブルクリックしてください。プリンタの設定やトラブルの解決方法が確 
認できます。 

また、印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。^ 


•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• プリンタの電源を入れて 、 Mac 0 S が起動する途中 
• プリンタドライバのインストール中 
• 印刷中 


プリンタとコンピュータを接続する 



コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS X を起動 
する 

3『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

CD - ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトッ 
プに表示される をダブルクリックします。 

4 Setup アイコンをダブルクリックする 

8 0 0 务 CAN0N_W CD 

4項目、480.7 MB 空き 


Setup 



以下の画面が表示された5、管理者名、パスワード 
を入力し、 [ OK ] をク II ックする 

管理者の名前とパスワードがわからないときは、©ボタンを 
クリックしてください。 

aoL 



Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です 0 


6以下の画面が表示されたら[おまかせインストール] 
をク ij ツクする 



ク 


プリンタドライバのインス I ルには、[おまかせインス I 
ル]と[カスタムインス I ル]の2種類があります。 

[おまかせインストール]を選ぶと、プリンタドライバ、アプリ 
ケーシヨン、ユーティリティ、電子マニュアルが自動的にイン 
スト _ ルされます。 


[おまかせインストール]の画面が表示された5、 
[インストール]をク U ツクする 


おまかせインストール 
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&使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく謗 
んで[はい]をクリックする 

インス!ルが開始されます。 

画面の指示にしたがってインス I ルを進めてください。 

9 [インスト ー ルが完了しました]の画面が表示された 
5 [再起動]をク 1 J ツクする 




印刷できるようにプリンタを追加する。 

コンピュータの再起動後、[プリンタ設定ユーティリティ] 
(MacOS X VI 0.2.8 をお使いの場合は[プリントセンター]) 
を起動し、[プリンタリスト]にご使用のプリンタ名が表示され 
ていることを確認してください。プリンタ名が表示されていな 
い場合には、[追加]ポタンをクリックしてプリンタを追加して 
ください。 

詳しい操作方法は、 Mac ヘルプを参照してください。 


印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。 




































































































